
Информация к продукту
Размораживатель дизельного топлива

Описание
Размораживатель  – специализированная присадка 
для восстановления фильтруемости замерзшего 
дизельного топлива. За 20 – 30 минут растапливает 
ледяные и парафиновые пробки и обеспечивает за-
пуск двигателя. Предотвращает повторное замер-
зание даже в условиях экстремальных температур.

Свойства / характеристики
• Быстро растворяет кристаллы парафинов и лед
• Восстанавливает функциональность фильтров, 
топливопроводов и других элементов топливной 
системы
• Защищает катализатор и сажевый фильтр
• Улучшает низкотемпературные свойства дизельно-
го топлива
• Содержит диспергатор парафинов
• Безопасен для топливной системы двигателя 
• Совместим со всеми видами дизельного топлива
• Применяется из расчета 100 мл на 10 – 20 л топлива
• Рекомендован к применению в экстренных случаях

Физико-химические свойства
Внешний вид: однородная непрозрачная жид-
кость, допускается помутнение и выпадение 
осадка
Запах: специфический запах органического 
растворителя
Плотность: 0,87 г/см3

Сфера применения
Применяется для всех типов дизельных двигате-
лей.

Применение
1. Разберите топливные фильтры тонкой и грубой 
очистки (если они разборные). Делать это нужно 
аккуратно, чтобы не повредить непосредственно 
фильтрующий элемент.
2. Максимально удалите из них застывшее топли-
во (гель).
3. Заполните внутреннюю полость фильтра смесью 
препарата и дизельного топлива в соотношении 
1:1. В случае большого остатка неудаляемого геля 
используйте препарат без разбавления.
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4. Залейте остатки размораживателя в топливный 
бак из расчёта 100 мл на 10 – 20 л топлива.
5. Через 15 – 20 минут запустите двигатель.

Меры предосторожности / хранение
Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза 
или на кожу промыть большим количеством воды. 
Не допускать попадания внутрь организма. Беречь 
от детей. Хранить в вертикальном положении при 
температуре ±30°С.

Для получения информации о безопасном обра-
щении с этим продуктом обратитесь к паспорту 
безопасности (MSDS).

Фасовки
450 мл ПЭТ флакон Art. Ln2130
1 л    ПЭТ флакон   Art. Ln2131

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, 
Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 
44Д, оф. 1402
т./факс +7(351) 220-97-97

Не для спецификаций продукции. Технические 
данные, содержащиеся в настоящем документе, 
предназначены только для ссылки. Пожалуйста, 
свяжитесь с отделом технической поддержки 
ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для 
вашего конкретного применения.


