
Информация к продукту
Чернитель шин Восстановление  
и защита

Описание
Профессиональный препарат для чернения шин 
Восстановление и защита обновляет, очищает и 
защищает резину и пластик от старения и растре-
скивания, заменяя собой сразу несколько средств 
по уходу за автомобилем. Чернитель освежает цвет 
обрабатываемых поверхностей, надолго делая его 
насыщенным и глубоким. Силикон в составе пре-
парата придает восстановленный внешний вид,  
а также обеспечивает уход за резиной, который 
продлевает срок ее службы.

Свойства / характеристики
• Придает шинам насыщенный черный цвет и благо-
родный глянцевый блеск.
• Увеличивает срок службы резины и внешних пла-
стиковых элементов. 
• Защищает от старения и вредного воздействия 
ультрафиолетовых лучей.
• Усиливает водоотталкивающие свойства и надолго 
сохраняет обновленный внешний вид покрышек.
• Прост в нанесении и не требует усердного располи-
ровывания. 
• Экономно расходуется и может применяться для 
обработки любых резиновых элементов.

Физико-химические свойства
Внешний вид: однородная мутная жидкость, 
допускается помутнение и выпадение осадка.
Плотность при 20°С, кг/дм3: не менее 0,98.
Запах: специфический запах углеводородов.

Сфера применения
Жидкость для обновления, очистки и защиты 
бамперов и шин от старения и растрескивания.

Применение
Не допускать попадания препарата на тормозные 
колодки!
Перед применением встряхнуть.
1. Нанести препарат на чистую сухую поверхность 
покрышки.
2. Распределить по поверхности при помощи губки 
или ткани.
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Меры предосторожности / хранение
Хранить в вертикальном положении при темпера-
туре от +2 до +30°C. Избегать попадания внутрь ор-
ганизма. При попадании в глаза и на кожу промыть 
водой. 

Для получения информации о безопасном обра-
щении с этим продуктом обратитесь к паспорту 
безопасности (MSDS).

Фасовки
1 л ПЭ канистра Art. Ln1476
5 л ПЭ канистра Art. Ln1477

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, 
Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 
44Д,  оф. 1402
т./факс +7(351) 220-97-97

Не для спецификаций продукции. Технические 
данные, содержащиеся в настоящем документе, 
предназначены только для ссылки. Пожалуйста, 
свяжитесь с отделом технической поддержки 
ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для 
вашего конкретного применения.


