
Информация к продукту
Защита клемм и контактов

Описание
Прочный термостойкий лак для защиты электри-
ческих контактов, клемм, разъемов от окисления и 
загрязнений. Кислото- и износоустойчивый. Исклю-
чает утечки тока и падение напряжения в цепи.

Свойства / характеристики
• Защищает электрические соединения от окисления 
и коррозии
• Обеспечивает стабильную электропроводимость
• Устраняет утечки тока
• Действует быстро, образуя термостойкую пленку
• Состав имеет высокую вязкость
• Кислотоустойчив
• Имеет длительное действие

Физико-химические свойства
Состав: жидкость ярко красного цвета

Сфера применения
Применяется для всех типов соединений электриче-
ской части автомобиля.

Применение
Перед применением тщательно встряхнуть.
1. Очистить полюса батарей и клеммы от грязи и 
окислов
2. Установить полюсные выводы аккумуляторов в 
рабочее положение
3. Распылить лак на обрабатываемые детали тон-
ким равномерным слоем.
4. При необходимости удалить Очистителем кон-
тактов ЛАВР
Для достижения наилучшего результата исполь-
зовать при температуре баллона выше +10°C.

Меры предосторожности / хранение
Хранить в вертикальном положении при температу-
ре ±30̊ С в недоступных для детей местах. Темпера-
тура транспортировки ±30̊ С. 

Горячая линия 8-800-100-67-65
(звонок по России бесплатный)
www.lavr.ru
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Для получения информации о безопасном обра-
щении с этим продуктом обратитесь к паспорту 
безопасности (MSDS).

Фасовки
210 мл аэрозольный баллон Art. Ln3513

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, 
Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 
44Д,  оф. 1402
т./факс +7(351) 220-97-97

Не для спецификаций продукции. Технические 
данные, содержащиеся в настоящем документе, 
предназначены только для ссылки. Пожалуйста, 
свяжитесь с отделом технической поддержки 
ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для 
вашего конкретного применения.


